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Dates Modifications

Rendeur(s) Administration Architecte

Date Echelle(s) :

Maître(s) de l'Ouvrage :

Projet et situation :

ARCHI-CONCEPT Int. S.à.r.l. AP/10267
Architecte Auteur de Projet :
Philippe GOLINVAUX AA/1136

6, Boîte 39, RUE d'ARLON
L - 8399  WINDHOF (ECOPARC)

Tél. : 26 19 66 61
Mail : info@archiconcept.lu

Transformation d'une habitation existante avec rehausse de la

toiture pour création d'un niveau de vie supplémentaire

Rue Principale n°18

L-8818 Grevels

Commune de WAHL
Cadastré Section C de GREVELS - BRATTERT & RINDSCHLEIDEN N° 274/4483

Mr et Mme SANTOS LOPES - LIMA SANTOS LOPES (Léonardo & Adriana)

Rue Principale n°18 L-8818 GREVELS

691/377 043

15-06-21

Feuille:

30-05-22 Adaptations places de parking, précisions sur gabarit projeté et détail de
calcul pour surface des combles, suivant avis communal du 10/01/2022
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+0,95 = NIV. Réf.

+0,84+1,10

-0,15 -0,15

-0,38 TP=TN

+0,86 TP=TN

-2,58 TP=TN

-2,32

-1,74

-1,75 TP=TN

-0,15

+1,05

-2,38 TP=TN -3,28 TP=TN

274/4484

Terrasse à démolir

Poteau éclairage

Objet de la demande:
Bâtiment en cours de rénovation:
Rehausse toiture pour création Niv. +1

Niv. rez existant = 0.00
Emprise au sol inchangée

muret existant

Bordure pavés béton (larg. 12cm)

6

5

4'

1

2

2

3
7

9

8

Propriété de Mr & Mme SANTOS LOPES -
LIMA SANTOS LOPES (Léonardo & Adriana)

Commune de WAHL
Sec. C de GREVELS, BRATTERT & RINDSCLHEIDEN

cadastre n° 274/4483L
Surf. 4 ares 74 ca

Parking existant
(dimensions inchangées)

Accès existant
dimensions inchangées

Accès existant
dimensions inchangées

1

1'

10
1875

274/921

274/4353

274/4325

274/4324

Rue Principale (CR308)

Rue de Bastogne (CR306)

trottoir

N°20

N°18

N°26

N°24A

trottoir: tarmac

Abri
(existant)
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PCL béton

bord
PCL béton

27
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T 1

274/921

274/921

274/921

274/4482

avaloir: pavés avec creux central

Implantation (inchangée) - Echelle 1/200°
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parking existant
pavés en béton

Voirie de l'Etat  hydrocarbonnée, équipée en : eau, élect., égouts...
axe de la voirie
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 d
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t

pelouse

terrasse

HEISPELT

GREVELS

pelouse

- 1. Haie existante en thuyas (ht ± 150cm existante à araser à 80cm)
- 1'. Haie existante en thuyas à supprimer
- 2. Pilastres en maçonnerie + crépi (ht ± 110cm) - DI
- 3. Pilastres en maçonnerie + crépi (ht ± 90cm) - DI
- 4. Clôture en grillage métallique entre poteaux béton (ht ± 90cm)
- 4'. Clôture en grillage métallique entre poteaux béton à supprimer
- 5. Portail fer forgé existant et inchangé ( ht ± 100cm)
- 6. Portail motorisé double battant existant et inchangé (ht ± 95cm)
- 7. Rampe accès empierrée non modifiée
- 8. Trottoir en dalles de silex lavé
- 9. Escalier en dalles de silex lavé

nouveau parking
pavés en béton
idem existants
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>  
15

%

parking voisin existant
tarmac

M
ur

et
 d
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Muret de soutènement
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Raccordement existant vers égouts
Position exacte à vérifier

Eaux usées vers égouts
via cv discon.

1
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4,76 m2

15,24 m2

16,08 m2
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3
2
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-93,37

-1,74

-2,32 -2,50

-2.68

Trace du parement brique à démolir

Trace du parement brique à démolir

Trace du parement brique à démolir

Trace maçonnerie à démolir

Niv. - 2.27
Hsp: 188

Dalle de sol  existante à
conserver

Dalle de sol projetée:
chape béton

dalle BA svt Ing.
visqueen + égalisation sable

empierrement

Niv. - 2.27
Hsp: 187

P
or

te
 e
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st

an
te

 à
 r
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pl

ac
er

Buanderie

Cave

Rangement

ha: 117

Terrasse

ha
: 1

28

ch cuisine

ch douche sdb 1

ch lavabos sdb 1

ch wc sdb 1

ch sdb 2 & 3

Dalle BA svt Ing.

1 2 3 4 5 6 7

11H x 16 cm
10F x 31 cm

Colonne BA svt Ing.

Maçonnerie rampante existante  à conserver

Crépi hydrofuge
Isolation: 12cm EPS à 0,032
suivant profil du terrain naturel

Crépi hydrofuge
Isolation: 20cm EPS à 0,032
Maçonnerie en blocs de béton: 17,5cm

Crépi hydrofuge
Isolation: 12cm EPS à 0,032
Maçonnerie existante en blocs de béton existante

Maçonnerie rampante existante  à conserver

Crépi hydrofuge
Isolation: 12cm EPS à 0,032

suivant profil du terrain naturel

Nouvelles fondations au bon sol
Min. 80cm

Crépi hydrofuge
Isolation: 20cm EPS à 0,032
Maçonnerie en blocs de béton: 17,5cm

Fondations terrasse
au bon sol - Min. 80cm

Fondations existantes
non vérifiées
Stabilité à vérifier par ing.

Colonne BA svt Ing.

Colonne BA svt Ing.

Fondations existantes
non vérifiées
Stabilité à vérifier par ing.

Semelle colonne BA
svt Ing. (reprise sous oeuvre si nécessaire)

Semelle colonne BA
svt Ing. (reprise sous oeuvre si nécessaire)

Semelle colonne BA
svt Ing.

Colonne BA svt Ing.

Colonne BA svt Ing.
Semelle svt Ing.
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Raccordement existant vers égouts
Position exacte à vérifier

NON RELEVE:
dalle sur terre plein ? à vérifier

DEP

DEP

DEP

DEP

Repiquage nouvelles canalisations
eaux usées sur réseau existant.
( Aprés vérification de son bon
fonctionnement)

Eaux usées vers égouts
via CV de disconnection

Vue en plan Sous-sol
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V
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R
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3 1.298 3

1.304 -  Long.façade avant transformation -

697
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±0,00

±0,00

-0,15

-0,15

-0,38

+1,02
+0,85

+0,86

Trace du parement brique à démolir

Trace maçonnerie à démolir
Terrasse à démolir

Trace du parement brique à démolir

Trace du parement brique à démolir

Salon

Hall

Sdb

Cuisine

Salle à
manger

Jardin d'hiver

ha: 79

Niv. 0.00
Hsp: 256

Niv. 0.00
Hsp: 256

Niv. 0.00
Hsp: 256

HA 100 HA 77 HA 77

ha
: 7

6
ha

: 1
57

Vue en plan Rez-de-chaussée

ch sdb 2 & 3

Terrasse

HA 60

H
A

 6
0

Dalle BA svt Ing.

Parking
existant

nouveau parking
pavés en béton
(idem existant)

Crépi hydrofuge
Isolation: 20cm EPS à 0,032
Maçonnerie en blocs de
béton: 17,5cm

Crépi hydrofuge
Isolation: 12cm EPS à 0,032
suivant profil du terrain naturel

Crépi hydrofuge
Isolation: 12cm EPS à 0,032
Maçonnerie existante en blocs de béton existante

Crépi hydrofuge
Isolation: 12cm EPS à 0,032

suivant profil du terrain naturel

Crépi hydrofuge
Isolation: 12cm EPS à 0,032
suivant profil du terrain naturel

Muret à démolir
sur 1.00m

Baie à combler

Colonne BA svt Ing.

Colonne BA svt Ing.

Colonne BA svt Ing. Colonne BA svt Ing.

Colonne BA svt Ing.
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Serrure à clé
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A
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18,32 m2

15,14 m2

6,26 m2 5,03 m2

18,62 m2
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1085 115 5 190
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20 170 190
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1.298

1
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120

1215

395 431 115 100 19 224 115 422 395
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9
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2

1
4

8
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5

2
5
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T
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b
le

s

HA 90 HA 90HA 90 HA 140

HA 90

Chambre 2

Chambre 1

Chambre 3

Chambre  4

Hall de nuit

SDB 2 SDB 3

Rangement

HA 90 HA 90

Vue en plan 1er Etage

ch sdb 2 & 3
+ VP en toiture

Niv. + 2,86
Hsp: 250

P
o
u
tr

e
 B

A
s
v
t 
In

g
.

Crépi hydrofuge
Isolation: 20cm EPS à 0,032
Maçonnerie en blocs de béton: 17,5cm
svt étude ing.

Trace de la nouvelle toiture

A
A

A
A

DEP

DEP

DEP

DEP

Dalle BA svt Ing.

61,12 m2 de surface des combles dont la hauteur est > à H 200cm

130,32 m2 = surface construite brute du niveau inférieur
Surface maximum de combles possible 80 % => 104.25m²

70,53 m2de surface des combles dont la hauteur est > à H 180cm

Portique métallique
ou ferme de charpente
poutre de ceinture périphérique svt Ing..

Trappe  accès

combles

Combles non
aménageables

Vue en plan Combles

H 200 cm

H 200 cm

H
 2

0
0

 c
m

H
 2

0
0

 c
m

H 180 cm

H
 1

8
0

 c
m

H 180 cm

H
 1

8
0

 c
m

A
A

A
A

5425 19 6575

1085 60 489

1
2
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3
8
2

5

4
1
7

5
9
0

4
1
7

5

H
 1

0
3

 c
m

H
 1

0
3

 c
m

H 103 cm

H 103 cm

Légende

Maçonnerie existante

Maçonnerie en blocs de béton

Isolation façades

Colonne et poutre BA (svt Ing.)

Objet de la demande

Situation cadastrale - Ech.: 1/2500

Situation géographique - Ech.: 1/15 000

1/2

Situation géographique
Situation cadastrale

Implantation
Plans

1/15 000 - 1/2500
1/200
1/50
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Dates Modifications

Rendeur(s) Administration Architecte

Date Echelle(s) :

Maître(s) de l'Ouvrage :

Projet et situation :

ARCHI-CONCEPT Int. S.à.r.l. AP/10267
Architecte Auteur de Projet :
Philippe GOLINVAUX AA/1136

6, Boîte 39, RUE d'ARLON
L - 8399  WINDHOF (ECOPARC)

Tél. : 26 19 66 61
Mail : info@archiconcept.lu

Transformation d'une habitation existante avec rehausse de la

toiture pour création d'un niveau de vie supplémentaire

Rue Principale n°18

L-8818 Grevels

Commune de WAHL
Cadastré Section C de GREVELS - BRATTERT & RINDSCHLEIDEN N° 274/4483

Mr et Mme SANTOS LOPES - LIMA SANTOS LOPES (Léonardo & Adriana)

Rue Principale n°18 L-8818 GREVELS

691/377 043

15-06-21

Feuille:

30-05-22 Adaptations places de parking, précisions sur gabarit projeté et détail de
calcul pour surface des combles, suivant avis communal du 10/01/2022

5,665,66
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0,00
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6,93
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0,91

-0,15
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0
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0
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1
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1
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1
2

0
2

0
7

7
1
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2
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0

2
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±
 1

0
3

2,86 Niv. existant avec toiture démontée

8
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0
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M
A

X
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à
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 c
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h
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0,95 = Niv. 
de Réf.

±
 2

6
4

-1,00

3
5
° 3

5
°

Chambre 3Chambre  4

Combles non
aménageables

CuisineJardin d'hiver

Crépi hydrofuge
Isolation: 12cm EPS à 0,032
suivant profil du terrain naturel

Crépi hydrofuge
Isolation: 20cm EPS à 0,032
Maçonnerie en blocs de béton: 17,5cm

Crépi hydrofuge
Isolation: 20cm EPS à 0,032

Maçonnerie en blocs de béton: 17,5cm

poutre inversée svt Ing.

4
0

1
8

7

9
0

7
7

8
0

3
5

Fondations existantes
non vérifiées
Stabilité à vérifier par Ing.

Fondations au bon sol
Min. 80cm

Fondations au bon sol
Min. 80cm

Couverture en ardoises artificielles
Lattes & contre-lattes

Membrane sous-toiture micro-perforée
Chevrons

Gitage svt Ing.
Isolation: 20cm LM à 0,032

Isolation:Panneaux Iko Enertherm Alu à 0,022
Pare-vapeur

Lattes & contre-lattes
Plafond en plaques de plâtre

Revêtement
Chape 8 cm
Dalle BA svt Ing.

Revêtement
Chape 8 cm
Dalle BA svt Ing.

Plancher existant
stabilité à vérifier par ing.

Revêtement
Chape 6 cm
Isolation : 5cm PUR à 0,022
Dalle BA svt Ing.
Isolation: Styropor 10cm à 0,032

Revêtement
Chape 6cm
Isolation: 5cm PUR à 0,022
Plancher existant

Chape lissée:8 cm
Dalle BA sur terre plein svt Ing.
Egalisation sable + visqueen
Empierrement

Profil terrain naturel au droit de la coupe

poutre de ceinture svt Ing. poutre de ceinture svt Ing.

stabilité à vérifier
par ing.

stabilité à vérifier
par ing.Poutre BA si nécessaire

Fondations existantes
non vérifiées
Stabilité à vérifier par Ing.

Trace colonne BA

Fondation colonne BA svt Ing.
Reprise en sous oeuvre si nécessaire

NON RELEVE:
dalle sur terre plein ? à vérifier
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Coupe suivant AA

Niveau existant avec toiture démontée
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0
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6

Elévation façade avant

-0,37TN avant
dans l'axe réf 
du bâtiment

-1,20 TN central
dans l'axe réf
du bâtiment

28130270
Emplacement parking existant

avec prolongement 

Profil terrain naturel au droit de la façade avant

Profil voirie

A
x
e

 d
e
 l
a
 c

o
n
s
tr

u
c
ti
o
n

Niv max corniche
H 8.00 m

1,05

-2,38

0,87

-0,37

1
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30 510
Prolongement pour seconde

place de parking

510
emplacement parking existant
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5
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5
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5

6

Niveau existant avec toiture démontée

6,80

10,44

7
6

1
2

0

1
5

7
4

0

1
2

8
5

5

5,66

2,86

0,00

-2,27
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0,95 = Niv. Réf.
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-0,37TN 
dans l'axe réf 
du bâtiment

-2,03 TN
dans l'axe réf
 du bâtiment

-1,20 TN
dans l'axe réf
du bâtiment
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Profil terrain naturel

L
IM

IT
E

 D
E

 P
R

O
P

R
IE

T
E

Trottoir

F
ile

t 
e

a
u

A
x
e

 d
e
 l
a

 v
o
ir

ie
: 

R
u
e

 P
ri

n
c
ip

a
le

2
7

4
/4

4
8
4

Muret existant

Muret existant
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Elévation façade latérale gauche
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MATERIAUX

1. Couverture de toiture en ardoises artificielles, ton noir semi-mat

2 Parement : Isolant avec enduit ton blanc cassé de jaune

3. Châssis fenêtres + portes : PVC ton gris foncé

4. Seuils des portes et de portes-fenêtres en bleue (petit granit)

5. Seuils de fenêtres en alu (teinte idem châssis)

6. Chéneaux et descentes d'eaux pluviales en zinc ton naturel

7. Garde-corps métallique ton gris anthracite
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